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Querido cliente:

Gracias por comprar un camion europeo.

Le pedimos que lea el manual antes de usarlo y entienda
Nacié en la automatizacién y el mantenimiento periédico de su coche.
Recuerda, para conservar una parte completa de la bicicleta, tienes que hacerlo de nuevo.

Si el vehiculo fue revendido, no queria que se le transfiriera manualmente al nuevo propietario.

iBuen viaje!
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Informacion Juridica y reglamentaria:

Conductor

Matador es una motocicleta de no mas de 45 kilémetros por hora.
Al menos 14.

Patente de seguridad vial o permiso de conducir

Recargar

El vehiculo tiene dos asientos (un conductor y un pasajero).

Capacidad maxima autorizada de 150 kilogramos.Lleva toda la carga de vuelta.
Chuck, el objeto no debe estar en ninguna direccion.

Modificacién del vehiculo

Cualquier cambio en el vehiculo lo hara peligroso, no peligroso.
De conformidad con las normas vigentes.
Cualquier modificacion esta estrictamente prohibida sin la autorizacién del fabricante.

El motor circulatorio es Roux y confirmado a la velocidad maxima.
De 45 kilometros por hora.Corta el motor. La Ley (articulo 17 - 23 - 1 de la Ley de carreteras) establece sanciones.

La reconversion o adaptacion de los vehiculos elimina todas las salvaguardias legales y los fabricantes.



Informacion general:
El vehiculo esta destinado exclusivamente a la carretera.Si la utilizacion es satisfactoria, toda garantia caducara..

Visibilidad

La falta de visién es la causa de dos accidentes graves en las ruedas.

Los conductores de las dos ruedas deben utilizar todos los dispositivos de acceso, por ejemplo:

* Con un chaleco antibalas y un vestido brillante y reflector,
* Enciende la llama, incluso durante el dia,
* No te pares en la esquina del conductor..

Vigil ance

No conduzcas después de beber alcohol u otra cosa increible.No

Conducir vehiculos en estado de fatiga.

Condiciones de circulacién
La velocidad, el Estado de las carreteras y las condiciones climaticas se ajustan al trafico.Mantenga el limite de velocidad.

New 2 Round conductor
La mayoria de los accidentes fueron causados por conductores inexpertos.




Posicionamiento de componentes

1 Espejo retrovisor 2 -freun arel. 3 FRENO DELANTERO 4 Table at Board (+ page
following)
5 Manija del acelerador 6  Faro 7 Tabla de soporte 8  Suspension
9 Rueda 10 Filtro de aire 11 TAP 12 Mobiliario central
13 Baston lateral 14 Caja fuerte abierta. 15 Usted de rangement 16 - cigarros.
17 Ligar 18 Faro y cédigo 19 Faro 20 FRENO DELANTERO
21 |Delantera 22 Pie de vuelo 23 Celdas y alambre fundido 24 Pie del pasajero
25 Aceite de motor 26 Tanque de escape 27 Tapa del tanque 28  Puntos de venta

Nota: cierre de la caja fuerte por detras del asiento (el "puesto 28").



Tabla e indicador marginal

Todos los pedidos de lamparas de sefalizacion y de advertencia se colocan en el borde.Funciones
En la pagina siguiente, se separara.

1Parpadeo izquierdo

2 Farol

3 Contador M.

4 Contador de velocidad
5Vehiculos todo terreno
6 Témoin Moteur

Cantidad de combustible

La cantidad de combustible indica la cantidad de combustible restante en el depésito.La aguja esta arriba o arriba.
Capacidad: 5 litros.

Cuando la aguja se acerca al primer punto rojo de marcado, significa que el tanque de combustible debe llenarse al maximo.
Podria haber problemas.



Barra de control izquierda
1 - freun arel.
Llevar el palanca al conductor para presionar el freno trasero.

2 Interruptor de | -D 2D

Aprieta el boton (0]

Luz alterna e intermitente

3iInterruptor de flash (& —

Posicién del interruptor - Giro y posicién a la izquierda Gire a la derecha
Pulse el botdn central para apagar el centelleo

4 Boton

Presione el boton para avisar.

Barra de control

5 FRENO DELANTERO

Mueve el palanca hacia el flanco del conductor para frenar el freno delantero.

7 Codigo de encendido
Derecha: cerrar

Medio: Cédigo de modo

Modelo de Faro

8 Bolton de Mali

Cuando esta tecla aparezca, el motor tratara de arrancar el motor.
9 Palanca de aceleracion.

Gira la mufieca y acelera.




Claves de bloqueo y contacto

1 Ubicaciéon:  transfiere la clave de contacto a esta posicion para que el contacto del contactor pueda activarse.

La llave del contacto no puede ser removida de esta posicion.
.E Wbicagiqn Gire |a clave de conta?fo en esta posicion para cortar el contacto y detener el motor.
a llave del contacto .

puede recogerse en ella

3 Ubicacion :Motor de rotacién
Completamente izquierda.

Luego inserta la llave de contacto y limpia el motor.
Inserte la clave de contacto y gire a la derecha para cortar el enchufe.

El tanque esta lleno.
El tanque de gasolina esta detras de Doo.

Vehiculos

1)Detener motor

2)Levanten las puertas superpuestas para entrar en la cerradura.

3) Inserta la clave de contacto en el bloqueo y gira en la direccién opuesta

La aguja en el reloj y luego el tapoén.

4)Sélo gasolina sin plomo, 98 litros..

5)Bloqueen las barricadas.

6)Gire la clave de contacto en la direccién del reloj para garantizar la seguridad.

A

- la gasolina es un producto altamente impregnado que, en algunos casos, expl

- No fuma cuando rellena el embalse

Condiciones

- No derrames de combustible
_ 1.\ -Super sin plomo

El uso de superplomo 95 - 10 puede causar dafios irreparables
- Suministro de combustible

iSi el combustible falla, deshazte del circuito!




Inspeccion previa a cada uso:

Por su seguridad, se recomienda encarecidamente gue compruebe cuidadosamente los dispositivos de Seguridad de su vehiculo
antes de Ccada uso.Si tiene alguna duda, llame a su distribuidor.

Verificacion por los organismos de Seguridad

1).Frenos, comprobar la eficiencia del freno. 2) Presién de los neumaticos (véase infra)
3) Estado de desgaste de los neumaticos (véase infra) 4) Llama y alarma
5) Orientacion 6) Llave de tuerca

Nivel de combustible
La capacidad del depdsito es de 5 litros.Si el medidor de canal esté cerca de la posicién de la marca roja, debe llenar el combustible o se secara.

-
Control de combustible .-FE
1 Pon el auto en el bastén central.Luego sacamos el contador y lo limpiamos.. e o) L s

2 Colocar el medidor directamente (no pegajoso) en el depdsito

3 .Quita el medidor y revisa el aceite.

Si la clase de aceite esta en la marca inferior, afiada la clase de aceite sin afectar la supermarca.Aceite de motor
La recomendacion es SAE - 1ow40.

Cargar

La carga util maxima es de 150 kilogramos.No carguen el vehiculo hasta que se vuelva a cargar.
AVERTISSEMENT

1) El objeto cargado no debe pegarse de ninguna manera en la direccion
2)Si mi auto no esta sobrecargado, es dificil controlarlo.



Inspeccion de neumaticos
Comprobar la presion de los neumaticosLos neumaticos inflados pueden modificar el comportamiento del vehiculo y acelerar su

desgaste.Presién normal del neumatico

Rueda delantera, rueda delantera, rueda delantera.
nspeccién de cortes, clavos u otras partes cortadas de la superficie de un neumatico y de neumaticos convulsionados o deformados

¢ Te das cuenta de lo que pasa en la vida de una mujer?

Advertencia:

Los neumaticos inflados se utilizan mas rapido y pueden causarAccidente M.Demasiada presion. Podria conducir a deslizamientos o
descarrilamientos.

NeumaticoLas grietas o neumaticos reducen la adhesiva y hacen mas dificil el control del vehiculo.

Cuando la profundidad de la banda de rodaje del neumatico descienda a la siguiente area, se sustituira el neumatico.

®

Profundidad minima

Delantera [1,5mm 0
Rueda [2,0.mm
o
|
Advertencia :

Para su seguridad, los vehiculos se colocan siempre sobre una superficie plana y sobre el plasma central antes de la inspeccién.



Arranca el motor

Motor eléctrico
1 Dobla el baston lateral, inserta la clave de contacto en el candado de encendido y cambia a su posicion.

2 Pon el boton de parada de emergencia en posicién normal. (Basada en versiones)

3 El motor debe activarse al mismo tiempo que se aprieta el freno para abrir la herramienta.
4 MotorRelajacionHerramienta de inicio

5 Si el motor no puede lanzarse, espere 10 segundos para operar..

Presione el botén de arranque 3 segundos mas.

Arranque de TAP

1.Dobla el bastén lateral, inserta la llave de contacto en el candado de encendido y coloca la llave en posicién.
2.Pon el botén de parada de emergencia en posicién normal.() (Basada en versiones)

3.Presiona fuertemente la barra de TAP para secarla y el motor debe arrancar.Gira el motor. Retrocede.

Deja que el motor gire un poco antes de rodar.

Nunca se abre.

Conducir Siempre parpadea antes que tu.

1.Reldjese en la silla, con las manos en la guitarra. :

€ : Insertar ciclo

2.Pon tus pies en el suelo para que no te caigas.

3.Mueve el baston central y empuja el auto hacia adelante. Velocidad de adaptacion
4.Acelera lentamente. - Transporte, Estado y condiciones

de las carreteras
Clima



Diocesis de Morinda
El nuevo motor necesita ser molido.El ciclo de molienda se relaja durante la vida util del motor y en lo que respecta a la Potencia y el consumo durante
toda la vida util.Un motor equivocado se usa prematuramente.El incumplimiento de las instrucciones de pulido causara dafios innecesarios al motor..

A 300 kilbmetros.
Solo media potencia, no mas de 30 km / hora.
Revision-de 300 kilbmetros
Hasta 1000 kms.
No utilice toda la Potencia del vehiculo ni mas de una velocidad de 35 kilémetros por hora.
Enmienda de kilémetros
Un kilémetro después, pue de conducir.

Mantenimiento de vehiculos
Para garantizar el funcionamiento normal de los vehiculos, es necesario realizar inspecciones periédicas.El mantenimiento deficiente de los vehiculos
aumenta la sensibilidad a los accidentes.
En el libro de mantenimiento, encontrara un calendario modificado basado en la base de referencia y el tiempo de uso del vehiculo

sé}g&l’ﬂgge indicar cuando se realizé la entrevista y las piezas de repuesto que debian inspeccionarse, ajustarse, limpiarse o sustituirse.Por su

con todo respeto Les

¢Instrucciones para quién?
Si el motor dafia el amor en una milla, el mantenimiento debe ser mas frecuente.
Ejemplo.

- Sellegar y amortiguar los libros de mantenimiento para los profesionales que realizan tareas de reparaciéon o mantenimiento
ruebas

Buena operacion de mantenimiento
. Sustituir las piezas dafiadas o defectuosas por las piezas originales.



Almacenamiento de vehiculos
En caso de estacionamiento prolongado, los vehiculos deberan almacenarse en un lugar seco y seguro.
Sistema solar
Calor

1) Vehiculos limpios y secos
2)Corten las baterias, luego las bajan y las guardan en un lugar a temperatura movil.Conductos de ventilacion.

3)Las unidades de vaciado de los tanques de combustible y la pulverizacion de los aceites antioxidantes antes
aTnte$ de sellarlos
apon

.4)Sube el coche en la escotilla para que no pueda chocar contra el suelo.
.5)Cubran el vehiculo con un impermeable.

Carga la bateria al menos una vez al mes.

Almacenamiento a largo plazo

Después de un largo periodo de almacenamiento, es necesario adoptar algunas precauciones
antes de que se vuelva a distribuir.

1)Cambio de aceite de motor silencioso Tres meses.
2)Limpia el depdsito de gasolina.
3)Revisen los vehiculos para oxidarse.

)

)

)

Todos los controles exigidos en el capitulo operativo «Antes de cada uso. »
Enciende el asesinato TAP.
Probando en un lugar menos transitado.



Tarjeta técnica

Tamafio 170046551055 Capacidad del Banco 12V/7Ah

Lxwxh

Carga (MM) 1185 Modo de encendido Comision de desarrollo
sostenible

Peso de vacio 80 Vela Cr7hsa

Velocidad maxima 45 Lubricar Gra séparé

Carga maxima 150 Embrague Centrifugas
automaticas

Ala neumatica 3.5-10/3.5-10 Velocidad de rotacion Automaticidad

Rueda de rueda (anterior / Aleacion de aluminio Capacidad de absorcion  |10A

posterior)

Freno (Antes / Detras) Disco / disco Faro 12V55W/55W

Operaciones del FRENO Manual Codigo /de 12V5W/21W

TRASERO estacionamiento

Tabla del motor 139Microsoft Centelleo 12v/10W

Cilindro M. (Este) 49 Ampolla 12V5W/5W

Iniciar Electrochoque Farol 12VI3W

Capacidad de 5L.Super sin plomo 98  |Aceite de 110

almacenamientor (Litro) transmision

Carga maxima

5Kilo

Caja de seguridad maxima 1o

iMonta!







