
Refrigerada por aceite, DOHC, Cuatro válvulas.



Por  motivos  de  impresión,  las  imágenes  pueden  variar  del  diseño  real.

El  vehículo  sólo  puede  transportar  una carga  máxima de  200  kg entre piloto y pasajero.

Este  manual  forma  parte  integrante  del  vehículo y, en  caso  de  transferencia,  deberá  entregarse  
siempre  al  nuevo  propietario.

El  manual  contiene  información  e  instrucciones  de  seguridad  importantes  que  deben  leerse  atentamente  
antes  de  operar  el  vehículo.

Los  productos  siempre  están  sujetos  a  mejoras  adicionales,  lo  que  provocará  alguna  diferencia  entre  el  
vehículo  y  este  manual,  sin  previo  aviso.

Antes   de  conducir ,  lea  atentamente   este  manual .  No  respetar   las  normas   de  tráfico   y  las  normas  
especificadas   en  este  libro  o  conducir   en  malas  condiciones   puede  provocar   accidentes   de  tráfico  y  
daños  a  los  componentes.

Este  manual  cubre  los  datos  principales,  la  estructura  básica  y  los  procedimientos  principales  de  
operación,  ajuste,  mantenimiento  y  solución  de  problemas  del  vehículo.  Le  ayudará  a  familiarizarse  con  
todas  las  habilidades  necesarias  para  que  pueda  utilizar  su  vehículo  al  máximo  con  problemas  
minimizados  y  una  larga  vida  útil.

•  Los  usuarios  deben  cumplir  con  las  leyes  y  regulaciones  locales.

Este  producto  solo  es  adecuado  para  que  personas  con  un  permiso  de  conducción  de  vehículos  similar  
conduzcan  este  vehículo  de  forma  razonable  y  cuidadosa.  Preste  atención  a  los  siguientes  asuntos:

•  La  modificación  del  dispositivo  o  de  las  piezas  eléctricas  del  producto  afectará  el  ruido,  las  emisiones  y  
el  rendimiento  del  vehículo.

Siempre  usa  un  casco,  ¡Puede  salvar  tu  vida!

•  No  modifique  el  vehículo.

Este  manual  debe  considerarse  como  una  parte  permanente  del  vehículo  y  debe  permanecer  con  el  vehículo  
cuando  se  revenda  o  se  transfiera  de  otro  modo  a  un  nuevo  usuario  u  operador.

  DISTINGUIDOS :

ADVERTENCIA

 IMPORTANTE

ADVERTENCIA

USUARIOS

MODIFICACIÓN 

DEL 

DESGASTE  DE  PROTECCIÓN

REGLAS  PARA  UNA  CONDUCCIÓN  SEGURA

VEHÍCULO

CARGA  DE  MERCANCÍAS

  CONDUCCIÓN  SEGURA

4.  El  equipaje  debe  estar  fijado  de  forma  segura  en  la  
motocicleta.  Asegúrese  de  que  el  equipaje  no  se  pueda  
mover  antes  de  conducir.  Cuando  la  motocicleta  se  sienta  
inestable  durante  la  conducción,  se  debe  detener  
inmediatamente  para  comprobar  nuevamente  la  firmeza  
del  equipaje  y  reajustarlo  si  es  necesario.

Precaución:

*  El  diseño  del  vehículo  requiere  una  distribución  de  los  
bienes  transportados  en  cierto  grado  de  equilibrio  y  
la  disposición  inadecuada  de  los  bienes  afectará  
negativamente  el  rendimiento  y  la  estabilidad  del  
vehículo. 

*  Cualquier  modificación  no  autorizada  del  vehículo  o  
sustitución  de  piezas  originales  no  puede  
garantizar  la  seguridad  en  la  conducción.  El  
usuario  debe  observar  las  normas  de  las  
autoridades  de  control  de  tráfico.  No  somos  
responsables  de  ningún  vehículo  con  
modificaciones  no  autorizadas.

5.  No  lleve  equipaje  pesado  o  voluminoso.

Carga  máxima:  no  más  de 200  kg  (incluido  
conductor,  tripulación,  equipaje  y  accesorios).

La  sobrecarga  definitivamente  afectará  el  manejo  y  el  
rendimiento  energético.

6.  No  instale  accesorios  ni  lleve  equipaje  que  reduzcan  el  
rendimiento  de  la  motocicleta.  Asegúrese  de  que  lo  que  
haga  no  afecte  ningún  sistema  de  iluminación,  distancia  
al  suelo,  rendimiento  de  frenado,  ángulo  de  balanceo,  
rendimiento  de  manejo,  carrera  de  compresión  de  
neumáticos,  carrera  de  trabajo  de  la  horquilla  delantera  u  
otro  rendimiento  de  conducción  de  motocicleta  relacionado.

1.  Durante  la  conducción  se  debe  utilizar  ropa  protectora,  
como  casco  con  máscara  protectora,  gafas  a  prueba  de  
polvo  y  guantes,  por  motivos  de  seguridad  personal.

7.  El  mayor  peso  del  manillar  o  de  la  horquilla  delantera  
afectará  el  rendimiento  de  la  dirección  y  provocará  
factores  de  conducción  inseguros.

9.  Esta motocicleta  no  se  le puede  colocar  en  un  
triciclo  lateral  y  no  se  puede  usar  para  remolcar  un  

remolque  u  otros  vehículos.  

2.  El  pasajero  debe  usar  botas  altas  o  ropa  cómoda  para  
proteger  las  piernas  de  lesiones  causadas  por  el  
silenciador  de  escape  calentado  durante  el  viaje.

8.  El parabrisas,  el  respaldo  y  otras  piezas  grandes  
afectarán  la  estabilidad  y  el  rendimiento  de  manejo  
de  la  motocicleta.

3.  La  ropa  holgada  no  es  adecuada  para  conducir  o  montar  

en  vehículos,  ya  que  puede  quedar  atrapada  en  la  
palanca  de  operación,  el  reposapiés  o  la  rueda,  lo  que  
resultaría  en  peligro.

1.  Cualquier  conductor  y  pasajero  debe  estar  muy  
familiarizado  con  las  particularidades  de  la  conducción  de  
motocicletas,  como  que  el  centro  de  gravedad  del  
cuerpo  humano  se  desvía  demasiado  del  plano  
central  de  la  motocicleta  durante  la  conducción  y  el  
el  movimiento  brusco  durante  la  conducción  puede  
afectar  el  funcionamiento  y  control  de  la  motocicleta;  
Durante  la  conducción,  el  pasajero  debe  intentar  
sentarse  en  el  asiento  del  pasajero  lo  más  
suavemente  posible  y  no  afectar  el  funcionamiento  
del  conductor.

No  sólo  aumentan  el  peso,  sino  que  también  reducen  el  
rendimiento  dinámico  cuando  la  motocicleta  está  en  
marcha.  La  falta  de  piezas  adicionales  para  la  verificación  
del  diseño  puede  provocar  factores  inseguros  después  
de  la  instalación.

2.  No  se  pueden  transportar  animales  en  moto.

3.  Para  reducir  el  impacto  en  el  centro  de  gravedad  de  la  
motocicleta,  todo  el  equipaje  transportado  en  la  
motocicleta  debe estar  lo  más  bajo  posible;  El  peso  
del  equipaje  también  debe  distribuirse  uniformemente  
en  ambos  lados  de  la  motocicleta  y  el  equipaje  no  
debe  sobresalir  demasiado  de  la  parte  trasera  de  la  
motocicleta.

Precaución:



Por  favor  complete  el  formulario  con  el  número  de  vehículo  para  futuras  consultas.

Serial  motor.

2.  La  placa  de  identificación  del  vehículo  está  ubicada  en  el  lado  izquierdo  del  elevador  del  marco.

3.  El  número  del  motor  está  grabado  en  el  lado  inferior  izquierdo  del  cárter.

1.  El  número  VIN  se  encuentra  en  el  lado  derecho  del  marco  vertical.

Para  el  registro  se  utilizan  el  VIN  y  el  número  de  motor.

 VIN  Y  NÚMERO  DE  MOTOR

VIN



  PIEZAS  Y  SUBENSAMBLES

9

12            advertencia tacómetro/RPM2

Mostrar  unidades  de  kilómetros  o  millas

ADVERTENCIA

Indicador  de  luces  altas

Indicador  de  mal  funcionamiento  del  motor

Indicación  de  Bluetooth

11

Indicador  neutro

Indicación  de  temperatura  del  motor

3

Tira  de  luces  decorativas  para  instrumentos

Indicador  de  giro  a  la  izquierda

*  No  utilice  agua  a  alta  presión  para  lavar  el panel de instrumentos  directamente.  No  utilice  gasolina,  alcohol  ni  otros  
disolventes  orgánicos  para  limpiar  el  instrumentos,  de  lo  contrario  provocará  grietas  locales  o  decoloración  del  
instrumento.

Desbloquear

2.  Cuando  el  elemento  parpadeante  esté  en  "Total",  mantenga  
presionado  el  panel  táctil  (20)  para  cambiar  al  ajuste  de  
"Hora"  del  reloj;  Presione  brevemente  el  panel  táctil  (20)  para  
cambiar  a  la  pantalla  "TRIP".

4.  Si  la  "hora"  del  reloj  parpadea,  mantenga  presionado  el  panel  
táctil  (20)  para  cambiar  a  la  configuración  de  "minutos"  y  
presione  brevemente  el  panel  táctil  (20)  para

4

Mostrar  Cambio o marcha

Indicación  luminosa

17

Sólo  después  de  que  el  instrumento  se  haya  desbloqueado  
con  éxito  se  podrán  realizar  las  operaciones  correspondientes  
en  el  instrumento.

1.  Mantenga  presionado  el  panel  táctil  (20)  para  cambiar

Indicador  de  giro  a  la  derecha

13

18

Ser.  No.  

5

Mantenga  presionado  el  botón  táctil  (20)  hasta  que  la  barra  
de  luces  decorativas  parpadee  y  luego  suelte  el  botón.

19

3.  Si  el  elemento  "TRIP"  parpadea,  mantenga  presionado  el  panel  
táctil  (20),  "'TRIP"  se  borrará  a  cero  y  presione  brevemente  
(20)  para  cambiar  a  "Total".

1     USB   .... 

6

Reloj

14

7

Ser.  No.  

15

Medidor  de  aceite

20           boton/contacto programador de panel instrumentos

Cuando  la  tira  de  luces  decorativas  se  apaga,  el  panel  de  
instrumentos  está  desbloqueado.

16          Tacómetro

entre  los  elementos  (5),  (6)  y  (10),  y  el  elemento  parpadeará.  
En  este  momento,  presione  brevemente  el  panel  táctil  (20)  
para  ingresar  a  las  configuraciones  y  ajustes.

Operación

Indicación  de  advertencia  de  combustible

8

NombreNombre

Kilómetraje  

total/corto

10

Velocímetro

OPERACIÓN  DEL  MEDIDOR

panel de

LUZ TRASERA        ESCAPE             ASIENTO         RETROVISOR      AMORTIGUADOR    LUZ FRONTAL

FRENO TRASERO                                 PEDAL DE FRENO                   FRENO DELANTERO

MONOSHOCK

GUARDABARRO                 PATA DE CAMBIOS     SOPORTE LATERAL      CADENA



y  Si  la  barra  indicadora  parpadea  durante  la  conducción,  significa  
que  quedan  aproximadamente  3  litros  de  combustible  en  el  
tanque.

Indicador  de  voltaje  de  la  batería:  cuando  el  voltaje  de  la  batería  
es  inferior  a  10  V,  esta  luz  indicadora  se  encenderá  y  emitirá  una  
alarma.  En  este  momento,  la  batería  debe  cargarse  inmediatamente.

7.  Cuando  el  teléfono  no  esté  conectado  al  panel  de  instrumentos,  
no  se  mostrará  el  icono  de  Bluetooth  (17);  Cuando  el  teléfono  
esté  conectado  a  Bluetooth,  se  mostrará  el  icono  de  Bluetooth  
(17),  el  panel  de  instrumentos  se  desplazará  para  mostrar  el  
número  entrante  del  teléfono.

ADVERTENCIA

y  No  se  quede  sin  combustible  en  el  tanque;  mantenga  el  nivel  de  
aceite  por  encima  del  nivel  mínimo  permitido.

y  El  combustible  se  expandirá  a  alta  temperatura  y  el  sobrellenado  
del  tanque  causará  una  presión  interna  excesiva,  lo  que  puede  
causar  deformación  del  tanque  o  desbordamiento  del  
combustible.  No  agregue  combustible  más  allá  del  fondo  de  la  

boca  del  tanque.

Km/h-km/h,  o  mph  millas/h.

y  Cuando  opere  el  panel  de  instrumentos  en  el  panel  de  
instrumentos,  no  use  fuerza  para  presionarlo.

Muestra  la  cantidad  de  combustible  restante  actual  del  vehículo  y  
alerta  cuando  la  cantidad  de  combustible  restante  es  demasiado  
baja.

PELIGRO

y  La  falta  de  combustible  hará  que  el  motor  no  encienda.  Si  el  
motor  no  enciende  debido  a  la  falta  de  combustible,  puede  
causar  una  pérdida  irreparable  si  continúa  el  encendido.

y  Es  muy  peligroso  operar  el  instrumento  mientras  se  conduce  el  
vehículo.  Si  la  mano  abandona  el  manillar,  se  reducirá  la  
capacidad  de  control  del  vehículo.

NOTA:

NOTA:

aumentar  el  reloj  en  1  hora.

6.  Si  el  elemento  "Métrico  e  inglés  (6)"  parpadea,  mantenga  
presionado  el  panel  táctil  (20)  para  salir  y  guardar  los  datos  de  
operación,  y  el  instrumento  se  bloqueará  automáticamente;  
Presione  brevemente  el  panel  táctil  (20)  para  intercambiar  las  
pantallas  métricas  e  imperiales.

"

y  La  falta  de  combustible  hará  que  el  motor  no  se  encienda.  Si  el  
encendido  no  se  puede  iniciar  debido  a  una  cantidad  
insuficiente  de  combustible,  puede  causar  una  pérdida  
irreparable  en  la  bomba  de  combustible.

y  Asegúrese  siempre  de  que  el  combustible  en  el  tanque  no  sea  
inferior  a  2  litros.

ADVERTENCIA

Esta  luz  de  advertencia  está  encendida  para  advertirle  que  reposte  

combustible  lo  antes  posible.

y  El  combustible  corroerá  la  superficie  de  la  pintura  y  la  decolorará.  
Si  queda  algo  de  combustible  adherido  a  la  superficie  de  la  
pintura,  deberá  limpiarse  inmediatamente.

Muestra  la  velocidad  actual  del  vehículo.

Simplemente  tóquelo  ligeramente  para  evitar  dañar  la  pantalla  
debido  a  una  fuerza  excesiva.

Indicador  ADJ:  cuando  el  instrumento  está  en  estado  desbloqueado,  

esta  luz  indicadora  se  enciende,  indicando  que  el  instrumento  está  
operativo.

5.  Si  los  "minutos"  del  reloj  parpadean,  mantenga  presionado  el  
panel  táctil  (20)  para  cambiar  a  la  configuración  métrica  e  
imperial  (6).  Presione  brevemente  el  panel  táctil  (20)  para  
aumentar  el  reloj  en  1  minuto.

y  El  nivel  de  combustible  del  vehículo  es  fácil  de  fluctuar  durante  
la  conducción.  Cuando  la  cantidad  de  combustible  restante  es  
baja,  es  posible  que  el  indicador  parpadee  y  a  veces  no  
parpadee.  Esta  situación  puede  repetirse  varias  veces  y  luego  
parpadeará  todo  el  tiempo.  Este  es  un  fenómeno  normal,  
puede  estar  seguro  de  usarlo.

ADVERTENCIA

Cuando  el  tanque  de  combustible  se  está  acabando,  la  barra  
indicadora  del  nivel  de  aceite  y  la  luz  de  advertencia  de  
combustible  "  en  la  posición  más  baja  (zona  roja)  parpadearán  
como  alarma,  lo  que  significa  que  debe  llenar  el  combustible  lo  
antes  posible.

LUZ  DE  ADVERTENCIA  DE  COMBUSTIBLE

OTRO  INDICADOR

MEDIDOR  DE  ACEITE

VELOCÍMETRO

PARA  ARRANCAR  EL  MOTOR

ARRANQUE  DEL  MOTOR

GRIFO  DE  COMBUSTIBLE

SWITCH  DE  IGNICIÓN

LOCK            Se  usa  para  bloquear  la  dirección        No  se  puede  sacar  la  llave

5.  Coloque  la  manija  de  la  llave  de  combustible  en  la  

posición  h.

Función

Llenado  de  combustible

y  El  motor  sólo  se  puede  arrancar  después  de  comprobar  la  
posición  neutral.  De  lo  contrario  ocurrirá  un  accidente.

2.  Coloque  el  interruptor  de  parada  de  emergencia  en  

opción.

5.  Gire  la  barra  del  estrangulador  del  carburador  hacia  abajo  a  "B",  

abra  completamente  el  estrangulador  cuando  el  motor  esté  lo  
suficientemente  caliente.

"

2.  Gire  el  puño  del  acelerador  de  1/8  a  1/4

APAGADO     utilizado  para  estacionamiento

Funcionamiento  de  la  llave  de  combustible  (la  válvula  del  tanque  de  

combustible)

Nota:  El  combustible  reservado  sólo  se  podrá  utilizar  cuando  se  
agote  el  suministro  normal.

OFF:  Con  la  manija  de  la  llave  de  combustible  en  posición  "OFF",  

el  circuito  de  combustible  se  corta  sin  suministro.

ENCENDIDO  Se  usa  para  arrancar/conducir                No  se  puede  sacar  la  llave

3.  Arranque  el  motor  con  la  patada  eléctrica  o  eléctrica.

y  El  funcionamiento  en  ralentí  innecesario  (especialmente  a  alta  
velocidad)  es  perjudicial  para  el  motor.

"

4.  Gire  ligeramente  el  puño  del  acelerador  para  aumentar  la  
velocidad  del  motor  y  calentarlo.

1.  Coloque  la  llave  del  interruptor  de  encendido  en  la  posición  "ON".

tanque.

Posición

"

Precaución:

RES:  Con  la  manija  de  la  llave  de  combustible  en  posición  RES,  el  

combustible  se  suministra  desde  la  reserva.

La  capacidad  del  depósito  de  combustible  es  de  3,5  litros  en  total,  
incluido  el  combustible  de  reserva.  Se  requiere  gasolina  sin  plomo  
del  número  92  o  superior  o  gasolina  con  bajo  contenido  de  plomo  
para  el  vehículo.  Para  repostar  el  vehículo,  apóyelo  por  el  soporte  
principal,  abra  la  tapa  de  bloqueo  del  tanque  de  combustible  y  llene  
combustible  a  través  de  la  abertura,  y  luego  cierre  el  tanque  por  la  
tapa  con  los  dos  bien  alineados.

Observación

1.  Levante  la  barra  del  estrangulador  del  carburador  (para  cerrar  el  
estrangulador).

3.  Determine  la  posición  neutral,  donde  debe  mostrarse.

En  este  caso,  el  repostaje  debe  realizarse  lo  antes  posible,  ya  que  
sólo  quedan  unos  0,8  litros  de  reserva  de  combustible  para  utilizar.

sacar  la  llave

ENCENDIDO:  Con  la  manija  de  la  llave  de  combustible  en  la  posición  

"ON",  el  circuito  de  combustible  está  listo  para  el  suministro  de  combustible.

doblar.

4.  Compruebe  la  cantidad  de  combustible  en  el

EN

"

sistema  de  arranque.

 OPERACIÓN

Palanca  del  freno  delantero

Interruptor  de  los  faros

Agarre  giratorio  Thorttle

Interruptor  de  parada  del  motor

Botón  de  inicio



El  aceite  de  máquina  juega  un  papel  muy  importante  en  el  
funcionamiento  normal  del  motor  y  por  esa  razón,  es  necesario  
revisar  periódicamente  el  aceite  de  máquina  del  vehículo  y  renovar  
el  aceite  una  vez  cada  800~1000  km  de  recorrido  de  la  siguiente  
manera

Deje  que  el  motor  se  pare  durante  2  a  3  minutos  y  verifique  si  el  
nivel  de  aceite  está  entre  las  líneas  superior  e  inferior  del  indicador  

de  aceite.

2.  Desmontar  las  piezas  relacionadas.

3.  Regule  la  separación  de  la  bujía  a  0,6~

No  utilice  ningún  aceite  de  máquina  de  un  grado  diferente  al  
especificado  para  evitar  fallas  en  la  maquinaria.

3.  Lave  y  limpie  todas  las  piezas  relacionadas.

0,7  mm.

4.  Llene  con  el  aceite  requerido.

4.  Se  debe  utilizar  la  bujía  del  tipo  designado.

Se  debe  revisar  el  vehículo  para  ver  si  tiene  aceite  de  máquina  

antes  de  conducirlo  apoyándolo  con  el  soporte  principal  sobre  un  
terreno  plano.  El  nivel  de  aceite  debe  quedar  entre  las  líneas  
superior  e  inferior  del  indicador  de  aceite,  que  está  atornillado  al  
orificio  de  llenado.

*Este  trabajo  no  debe  ser  realizado  por  personas  no  capacitadas,  
sino  en  un  centro  de  servicio  autorizado.

ADVERTENCIA:

El  aceite  para  máquinas  de  4  tiempos  de  alta  calidad,  como  Clase  
SE  o  SD  en  la  clasificación  API,  de  viscosidad  SAE15W-40QE  
ayudará  a  mantener  una  larga  vida  útil  del  motor.  En  caso  de  que  
no  estén  disponibles,  se  debe  seleccionar  un  sustituto  adecuado  a  
la  temperatura  ambiente  de  aplicación  según  la  tabla  del  lado  
derecho.

procedimientos.

1.  Retire  la  tapa  de  la  bujía  y  desenrosque  la  bujía  con  la  llave  para  
bujías.

Retire  el  tapón  roscado  de  la  parte  inferior  del  motor  caliente  para  
drenar  todo  el  aceite  caliente.

2.  Limpie  la  bujía  por  todos  lados  o  reemplácela  si  está  corroída  o  
tiene  demasiados  depósitos.

Si  se  trata  de  la  rueda  del  cartel,  cada  cartel  deberá  fijarse  después  
de  que  el  nuevo  vehículo  haya  recorrido  200  km.

1.  Drene  todo  el  aceite  de  la  máquina  de  rodaje  del

Lave  la  pantalla  del  filtro  de  aceite  para  limpiarla  e  instale  la  

posición.  Luego  llene  0,9  litros  de  aceite  de  máquina  nuevo  y  
arranque  el  motor  en  ralentí  durante  2  a  3  minutos.

tanque  de  aceite.

 REVISIONES,  AJUSTES  Y  MANTENIMIENTO

TANQUE

LIMPIEZA  DE  ACEITE  DE  MÁQUINA

COMPROBACIÓN  DEL  ACEITE  DE  LA  MÁQUINA

RENOVACIÓN  DEL  ACEITE  DE  MÁQUINAS

COMPROBACIÓN  DE  BUJÍA

ESPACIO  DE  LA  VÁLVULA  DE  AIRE

COMPROBACIÓN  Y  AJUSTE  DE

CHEQUEO,  LIMPIEZA  DEL 
FILTRO DE AIRE

AJUSTE  DEL  
ACELERADOR

AJUSTE  DEL  CARBURADOR

Saque  el  filtro  de  aire  y  compruebe  si  está  contaminado

.

y  Ajuste  la  velocidad  de  ralentí  al  valor  requerido  con  la  ayuda  del  
tornillo  de  ajuste  de  velocidad  de  ralentí  con  el  vehículo  
parado  sobre  un  terreno  plano.

y  Aceite  recomendado:  15W/4OQE

El  movimiento  operativo  libre  requerido:  2  ~  6  mm.

El  ajuste  del  motor  debe  realizarse  bajo  calefacción.

Después  del  ajuste,  arranque  el  motor  y  verifique  nuevamente  
el  libre  movimiento  operativo.

Ajuste  el  tornillo  de  ralentí  a  alta  velocidad  de  ralentí.

y  Retire  el  tornillo  de  la  tapa  lateral  izquierda  del  filtro,  abra  
la  tapa  izquierda  y  desmonte  el  filtro  de  aire.

Reajuste  el  tornillo  de  ralentí  a  velocidad  de  ralentí  normal.

3.  Retire  las  tapas  del  orificio  central  y  del  orificio  superior  (el  
orificio  de  observación  del  reglaje  de  encendido).

6.  Si  es  necesario  el  ajuste,  afloje  la  tuerca  de  bloqueo  de  la  
válvula,  gire  la  tuerca  de  ajuste  hasta  sentir  una  ligera  
resistencia  al  insertar  el  palpador.

5.  Inserte  la  llave  "T"  en  el  orificio  central  de  la  tapa  del  cárter,  
apriétela  contra  la  tuerca  del  volante  y  luego  gire  el  volante  
en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj  hasta  que  la  marca  "T"  
grabada  en  el  volante  se  alinee  con  la  línea  grabada  en  la  
parte  superior  de  la  tapa  del  cárter.  Gire  ligeramente  el  
balancín.  Un  balancín  flojo  (que  indica  la  existencia  de  
holgura)  indica  que  el  pistón  está  en  la  posición  de  parada  
inferior  de  la  carrera  de  compresión.  En  este  caso,  gire  
continuamente  la  llave  "T"  en  sentido  contrario  a  360  grados  
hasta  la  alineación  de  las  marcas  grabadas,  donde  se  puede  
ajustar  la  válvula.  Luego,  verifique  la  separación  de  la  válvula  
insertando  una  sonda  entre  el  tornillo  de  ajuste  de  la  válvula  
y  el  extremo  de  la  válvula.  La  holgura  especificada  de  la  
válvula  de  aire:  0,05  mm  para  las  válvulas  de  admisión  y  
escape  respectivamente.

*  �s�r  Eopyrc�p  or��iror  cpupci�iru�ps  Eopqrsipua�rs.

4.  Retire  las  tapas  de  las  dos  válvulas  de  aire  en  la  culata.

A�V�RT�N�IA:

Nota:

y  Remoje  el  elemento  filtrante  en  aceite  de  máquina  limpio,  
exprímalo  para  secarlo  y  vuelva  a  colocarlo  en  su  posición
.

y  El  ajuste  de  la  velocidad  de  ralentí  del  motor  debe  realizarse  
con  el  motor  caliente.

1.  El  ruido  se  debe  a  una  separación  demasiado  grande  de  la  
válvula  de  aire.  Sin  embargo,  si  hay  un  espacio  demasiado  
pequeño  o  incluso  ningún  espacio,  se  dificultará  el  cierre  de  
la  válvula,  lo  que  provocará  que  la  válvula  se  queme  y  
disminuya  la  salida.  Por  lo  tanto,  la  holgura  de  la  válvula  de  
aire  debe  comprobarse  periódicamente.

Verifique  si  el  puño  giratorio  del  acelerador  tiene  el  
libre  movimiento  operativo  requerido  por  los  dientes.

Gire  el  tornillo  de  ralentí  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj  y  aumentará  la  
velocidad  de  ralentí.

Limpieza:

Asegúrese  de  que  la  tuerca  de  ajuste  del  cable  del  
acelerador  funcione  normalmente.

Desmontaje:

Si  la  empuñadura  no  se  puede  mover  libremente,  gire  la  tuerca  
de  ajuste  para  garantizar  que  esté  bien.

Ajustar  la  velocidad  de  ralentí:  1500r/min.

2.  La  separación  de  la  válvula  de  aire  debe  inspeccionarse  y  
ajustarse  con  el  motor  frío  mediante  los  siguientes  
procedimientos.

Repita  el  ajuste  si  es  necesario  hasta  que  sea  el  requerido.

y  Lave   el  filtro   con  aceite   de  lavado   limpio   y  séquelo   con  un  
paño  

seco.

en  la  tapa  del  cárter  izquierdo.

Al  final  del  ajuste,  apriete  la  "tuerca  de  bloqueo"  para  evitar  que  
se  afloje  y  realice  otra  verificación  para  asegurarse  de  que  la  
separación  de  la  válvula  esté  bien  antes  de  volver  a  colocar  todas  
las  tapas  desmontadas.

CABLE

TAPON ACEITE

INDICADOR NIVEL ACEITE

DRENAJE DE ACEITE

AJUSTE MARCHA MINIMA DEL CARBURADOR



AJUSTE  DEL  FRENO  DELANTERO

AJUSTAR  EL  EMBRAGUE

AJUSTE  DEL  FRENO  TRASERO

y  Si  el  sistema  de  frenos  y  las  pastillas  de  freno  necesitan  reparación,  

le  recomendamos  encarecidamente  que  encargue  la  tarea  a  las  

unidades  de  mantenimiento,  ellas  prepararon  una  gama  completa  

de  herramientas  y  tecnología  especializada,  y  el  método  más  

seguro  y  económico  para  realizar  la  reparación.  trabajar.

PRECAUCIÓN:

4.  comprobar  el  estado  de  desgaste  de  la  placa  de  fricción  del  freno  

delantero.

soporte  para  cheque.

Diríjase  a  un  distribuidor  autorizado  para  su  inspección  y  ajuste.

Se  arranca  el  motor  para  comprobar  si  el  embrague  ajustado  funciona  

normalmente. sigue:

y  Acabo  de  poner  los  nuevos  frenos  de  disco  que  no  funcionaron  

inmediatamente.  Primero  debe  agarrar  unas  cuantas  veces  la  
manija  del  freno,  dejar  que  la  placa  de  fricción  se  extienda  
completamente  y  regresar  a  la  posición  normal  de  la  manija,  

apoyando  la  espalda  en  la  fuerza,  y  el  líquido  de  frenos,  

estabilidad  y  circular.

2.  El  pedal  del  freno  trasero  tiene  un  movimiento  operativo  libre  de  
20~30  mm,  como  se  muestra  en  la  siguiente  figura.

2.  Verifique  el  nivel  de  la  taza  de  aceite  de  freno:  coloque  el  automóvil  

en  posición  vertical  en  un  lugar  plano,  girando  la  manija  hasta  

alcanzar  el  nivel  superior  de  la  taza  de  aceite  de  freno.  Cuando  el  

nivel  del  líquido  esté  por  debajo  de  la  marca  (marca),  se  debe  

llenar  el  aceite  de  frenos.

Inspección  del  freno  de  disco  hidráulico  de  la  rueda  delantera.

4.  Comprobar  el  desgaste  del  disco  de  freno.  Cuando  el  disco  de  

freno  se  desgaste  hasta  el  espesor  límite,  se  debe  reemplazar.  El  

disco  de  freno  está  marcado  con  el

*El  embrague  debe  ajustarse  con  el  motor  parado.

2.  Tubería  de  presión  de  aceite  sin  fugas  ni  grietas.

Debe  haber  un  movimiento  operativo  libre  de  10  a  20  mm  en  el  
extremo  de  la  palanca  del  embrague,  como  se  muestra  en  la  figura  

del  lado  derecho.

3.  palanca  de  freno  y  pedal  de  freno,  para  mantener  una

1.  El  freno  del  freno  delantero  debe  tener  un  cierto  recorrido  correcto  

y  estable.

El  espesor  del  límite  de  desgaste,  el  coche  es  de  3  mm.

y  El  sistema  de  frenos  de  disco  utiliza  frenos  de  alta  presión.  Por  
seguridad,  la  presión  del  aceite  y  el  tiempo  de  reemplazo  del  

líquido  de  frenos,  no  pueden  ser  demasiado  largos  en  este  
manual  en  el  programa  de  mantenimiento  especificado  en  el  
tiempo.

ADVERTENCIA:

Cuando  sea  necesario  realizar  un  ajuste,  afloje  la  tuerca  de  bloqueo  

en  el  cable  de  operación  del  embrague  y  ajuste  la  palanca  del  

embrague  al  rango  requerido  de  movimiento  libre  de  operación.  En  

caso  de  ajuste.  Para  hacerlo  en  gran  medida,  gire  el  tornillo  de  ajuste  

del  embrague  situado  en  el  cárter  derecho.

cierta  fuerza  anti  apoyo.

1.  El  vehículo  debe  estar  sostenido  por  el  eje  principal.

ADVERTENCIA:

y  Los  elementos  que  se  deben  revisar  todos  los  días  son  los  siguientes:

*Se  debe  realizar  un  reajuste  si  el  embrague  patina  o  hay  dificultad  al  

engranar  las  marchas.

3.  Compruebe  si  hay  fugas  de  aceite  en  el  sistema  de  frenos.  (La  
manguera  de  freno  y  el  aceite  no  deben  tener  grietas)

1.  No  hay  ningún  fenómeno  de  fuga  de  aceite  en  el  sistema  de  frenos  
de  la  rueda  delantera.

3.  Para  realizar  ajustes,  gire  la  tuerca  de  ajuste  del  freno  trasero  para  

reducir  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj  y  aumentar  en  el  

sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj  el  movimiento  de  
funcionamiento  libre  del  pedal  del  freno.

10~20mm

10~20mm
COMPROBACIÓN  DE  LA  BATERÍA

AJUSTE  DE  CADENA

y  Después  de  la  regulación,  comprobar  el  sistema  de  frenado  
trasero.  La  luz  de  freno  debe  encenderse  a  tiempo  cuando  
se  aplica  el  freno  trasero  pisando  el  pedal  del  freno.

NOTA:

3.  Aplicar  un  poco  de  grasa  a  la  cadena.

Precaución:

1.  Abra  la  cubierta  lateral  derecha.

7.  Confirme  que  el  tubo  de  ventilación  de  la  batería  esté  liso.

y  Al  final  de  la  regulación,  las  marcas  en  el  ajustador  de  la  
cadena  deben  estar  en  buena  coordinación  con  la  línea  
grabada  en  la  posición  horizontal  de  la  horquilla  en  lo  que  
respecta  a  la  posición.

*  El  tubo  respiratorio  debe  mantenerse  desbloqueado.

4.  Después  del  ajuste,  la  ranura  de  la  tuerca  de  ajuste  debe  
estar  alineada  con  el  pasador  del  brazo  del  freno.

Precaución:

2.  Cuando  sea  necesaria  la  regulación,  afloje  la  tuerca  del  eje  
y  la  tuerca  de  bloqueo  de  la  rueda  trasera,  luego  ajuste  la  
cadena  a  la  tensión  requerida  girando  la  tuerca  de  ajuste.

Porca�cióu:

y  El  electrolito  contiene  ácido  sulfúrico  y 

provocará  quemaduras  

graves  en  la  piel  y  los  ojos  si  entra  en  contacto.

y  Los  ajustadores  en  ambos  lados  de  las  ruedas  deben  
ajustarse  a  la  misma  posición  de  escala;  de  lo  contrario,  
habrá  riesgos  importantes  para  la  seguridad  del  vehículo.

*  Asegurar  contra  cualquier  contacto  el  positivo  (+)

*  Se  debe  evitar  que  entren  materias  extrañas  en  la  
batería  durante  el  desmontaje  y  la  instalación.

4.  Conectores  de  conductores  gravemente  dañados  del

*  Primero   desmonte   el  negativo   y  luego   desmonte   el  
positivo   al   realizar   el   desmontaje .  Además ,  al  
realizar   el  montaje ,  conecte   primero   el  positivo   y  
luego  el  negativo.

La  batería  deberá  ser  reemplazada.

5.  El  agua  no  puede  exceder  la  marca  superior  al  agregar  
agua  sin  gas.

electrodo  con  la  carrocería  del  vehículo.

Compruebe  la  cadena  en  busca  de  desgaste,  tensión  y  lubricación.

superficie  de  la  batería.

Nota:

y  Si  la  rueda  trasera  también  tiene  freno  de  disco,  consulte  el  
método  de  ajuste  del  freno  de  disco  de  la  rueda  delantera  
para  conocer  el  método  de  ajuste.

6.  La  batería  está  llena  de  ácido  sulfúrico,  así  que  evite  que  
los  niños  la  toquen.

*  Nunca  haga  que  el  nivel  del  electrolito  supere  la  
línea  de  marca  superior  al  agregar  agua  destilada
.

2.  Limpie  el  polvo  y  los  elementos  corrosivos  del

3.  Coloque  el  vehículo  en  posición  vertical  para  ver  si  el  nivel  
del  electrolito  de  la  batería  está  entre  las  líneas  de  marca  
superior  e  inferior.  Si  está  por  debajo  del  nne  inferior,  se  
agregará  agua  destilada  a  la  batería.

1.  Con  el  vehículo  sostenido  por  el  soporte  principal,  gire  las  
posiciones  superior  e  inferior  de  la  cadena  con  la  mano  
para  comprobar  su  tensión  y  ver  si  el  hundimiento  está  
dentro  del  rango  especificado  de  10~20  mm.

y  Evite  lavar  la  batería  con

agua.

 De  lo  contrario  se  producirá  desbordamiento  y  
corrosión.

Nota:

*  Para  desmontar  la  batería,  desconectar  el  electrodo  
negativo  (-)  antes  que  el  positivo  (+),  y  viceversa  en  la  

instalación.

*  En  caso  de  contacto  con  él,  lávelo  durante  5  minutos    
consulte  a  un  médico  inmediatamente.

croche

TORNILLO GRADUACION CADENA

ESCALA EJE TRASERO



MANDO  A  DISTANCIA

INSTRUCCIONES

REANUDACIÓN  DEL  SERVICIO

REEMPLAZO  DE  FUSIBLE

OPERACIÓN  DE  FUNCIONES  Y

LAVADO  DE  VEHÍCULOS

Abra  la  cubierta  lateral  izquierda,  retire  el  portafusibles  del  lado  
de  la  batería  y  reemplace  el  tubo  portafusibles.

2.  Cambie  el  aceite  lubricante  si  el  vehículo  ha  estado  fuera  de  
juego  durante  más  de  4  meses.

Precaución:

y  Configurar  antirrobo  acústico-óptico:

d.  Carburador

Nota:

y  Detección  antirrobo:

F.  Metros

3.  Cargue  la  batería  y  vuelva  a  montarla.

Coloque  el  interruptor  de  encendido  en  la  posición  "OFF".  Para  
el  reemplazo  se  debe  utilizar  el  tubo  fusible  especificado  de  10  
A.

en  un  lugar  seguro.

Limpiar  el  vehículo  con  regularidad  puede  ralentizar  la  
decoloración  de  la  carrocería  y  facilitar  la  comprobación  de  si  
hay  algún  daño  o  fuga  de  aceite.

En  el  estado  antirrobo,  presione  el  botón  y  la  bocina  sonará  dos  
veces  y  la  luz  parpadeará  dos  veces  para  aliviar  el  estado  
antirrobo.

y  Arranque  por  control  remoto:

En  el  estado  antirrobo,  cualquier  impacto  en  el  vehículo  hace  
que  el  sistema  presente  impedancia,  seguido  de  una  bocina  que  
suena  una  vez  y  la  luz  de  giro  parpadea  una  vez.  En  caso  de  
más  actividades  de  acoso  dentro  de  los  siguientes  tres  
segundos,  el  sistema  debe  hacer  sonar  la  alarma  inmediatamente;  
el  sonido  de  la  bocina,  el  giro  y  el  motor  se  bloquea  
automáticamente,  permanecerá  en  estado  de  advertencia  
después  de  que  la  alarma  se  detenga  automáticamente,  en  
caso  de  que  el  vehículo  sea  robado,  el  interruptor  eléctrico  
parpadeará  y  El  motor  se  bloquea  automáticamente.

1.  Después  de  la  limpieza  previa,  el  vehículo  debe  lavarse  
con  agua  limpia  para  eliminar  los  residuos  sucios  y  
evitar  la  corrosión.  Los  subconjuntos  de  plástico  deben  
limpiarse  con  agua  o  una  esponja  empapada  en  una  
solución  de  detergente  neutro  y  luego  lavarse  con  
agua  limpia.

b.  Tubo  de  escape

y  Lavar  el  vehículo  con  agua  sobrepresurizada  puede  causar  
daños  a  algunos  de  sus  componentes.  Por  lo  tanto,  
no  eche  agua  a  presión  directamente  sobre  las  
siguientes  piezas:

C.  Tanque  de  combustible  y  parte  inferior  del  

cojín.

1.  Retire  la  cubierta  y  limpie  el  vehículo.

Operación  de  función:

4.  Drene  la  solución  antioxidante  del  tanque  de  combustible  y  

luego  llene  el  combustible  hasta  el  nivel  requerido  por  Ibc.

y  La  imagen  es  sólo  para  referencia.  La  apariencia  y  función  de  
otros  tipos  de  control  remoto  son  similares,  por  lo  que  no  se  
repetirán  aquí.

Si  el  nuevo  tubo  fusible  se  vuelve  a  romper  tan  pronto  como  se  
coloca,  significa  que  hay  algún  problema  con  otras  piezas  
eléctricas.

y  No  utilice  ningún  fusible  de  más  de  10  A.  

y  Asegúrese  de  lavar  la  batería  cuando  lave  el  vehículo.

Presione  el  botón.  Sonará  el  cómo  y  la  luz  del  túnel  parpadeará  

una  vez.  Tres  segundos  después,  estará  en  el  estado  de  
advertencia  de  antirrobo  acústico-óptico.

mi.  Bloqueo  de  cabeza  y  interruptor  de  encendido

2.  Después  de  que  el  vehículo  limpio  se  haya  secado  al  
aire,  engrase  la  cadena  y  haga  funcionar  el  motor  en  
ralentí durante pocos minutos.

3.  Antes  de  conducir,  revise  cuidadosamente  el  sistema  de  
frenos  repetidamente  y  repárelo  si  es  necesario.

5.  Antes  de  conducir,  pruebe  el  vehículo  a  baja  velocidad.

y  Alivio  antirrobo:

Precaución:

a.  Cubo  de  la  rueda

DIAGRAMA
RUTINA  DE  MANTENIMIENTO

Pantalla  de  filtro  de  combustible

I

C

En  el  estado  en  el  que  el  motor  está  funcionando,  presione  
el  botón  para  detener  el  vehículo  en  caso  de  emergencia,  
como  por  ejemplo,  si  lo  roban  o  lo  roban.

I

I

C

I

I

I

R

Pantalla  de  filtro  de  aceite

I

Operación  del  acelerador

"**"  significa:  Este  elemento  solo  puede  ser  realizado  
por  el  técnico  del  centro  de  servicio  de  General  
Accessories  Corp.  para  garantizar  la  seguridad.

I

I

I

I

"R"  significa:  Es  necesario  reemplazarlo.

C

I

Pérdida  natural  de  energía  eléctrica.

I

I

I

I

C

I

y  Preste  atención  a  evitar  remojos,  lanzamientos  
fuertes  y  altas  temperaturas  para  evitar

C

I

y  Búsqueda  de  objetivos  acústico-óptica:

Ahogo

I

y  No  coloque  las  llaves  del  control  remoto  en  la  cerradura.

1500  kilómetros

I
I

I

R

R

I

Interruptor  de  la  luz  de  freno

C

Filtro  de  aire

I

I

I

I

ARTÍCULO

I

I
I

Configure  el  antirrobo  acústico-óptico,  luego  de  unos  
segundos,  presione  el  botón  de  encendido  y  la  luz  parpadeará  
para  encontrar  el  vehículo  en  el  estacionamiento.

Sistema  de  frenos

Brazo  oscilante  trasero

I

Soporte  de  estacionamiento  lateral

R

C

500  kilómetros  1000  kilómetros  4000  kilómetros  8000  kilómetros 12000  kilómetros

I

I

I

"*"

I

C

I

I
I

I

I
R

Tuerca,  perno

Cadena  impulsada

Presione  el  botón  para  encender  y  conducir  el  motor  
sin  arrancar,  si  le  resulta  difícil,  presione  el  botón  por  
más  tiempo  hasta  arrancar.

Bujía

I

Inclinación  de  faros

I I

I

C

I

significa:  Este  elemento  de  mantenimiento  debe  
realizarse  en  un  centro  de  servicio.  También  puede  hacerlo  
el  propio  usuario  con  referencia  a  este  manual,  siempre  que  
tenga  herramientas  y  piezas  especiales  y  sea  capaz  de  
realizar  este  trabajo.

I
Neumático  de  la  rueda

Presione  el  botón  para  detener  el  vehículo  en  el  estado  
de  arranque  por  control  remoto.

I

El  vehículo  deberá  estar  en  buen  estado  de  mantenimiento  
como  se  especifica  en  la  siguiente  tabla,  donde;

Faro

Zapata  de  freno  delantero

I

C

C

I

I

Velocidad  de  ralentí  del  carburador

I

Instrucciones  para  el  uso  del  control  remoto.

Sistema  de  combustible

I

I

Dispositivo  de  freno

I

"I"  significa:  Es  necesario  revisar,  limpiar,  ajustar,  
lubricar  y/o  reemplazar.

200Km

I

I

Cojinete  de  dirección  de  la  horquilla  delantera

y  Antirrobo:

Aceite  de  motor

I

I

I

I

C

I

"C"  significa:  Se  necesita  limpieza.

y  La  función  de  arranque  por  control  remoto  se  aplica  únicamente  
a  los  vehículos  que  están  equipados  con  esta  transmisión  
automática  o  con  capacidad  de  arranque  eléctrico.




